
• Баки применяют в магистралях холодного водоснабжения для:
• поддержания постоянного давления в системе;
• уменьшения количества включений-выключений насоса;
• защиты системы от гидравлического удара.

• В контуре горячего водоснабжения баки  применяют для компенсации температурных 
расширений.

• Основные элементы бака: корпус из высококачественной стали и эластичная мембрана 
из материала EPDM. Мембрана разделяет бак на две камеры: воздушную (полость 
между металлическим корпусом и мембраной) и водяную (внутренняя полость самой 
мембраны). Вода находится внутри мембраны и не контактирует с металлическими 
стенками бака.

• Все баки оснащены сменной мембраной.
• Замерзание воды в баке не допускается.
• Температурный режим работы  от 1 °С до 100 °С.
• Цвет корпуса – синий.
• Срок службы – 100 000 циклов.
• Давление в воздушной полости для баков от 8 до150 л- 1.5 бара, от 200 до 10000л-4 бара.
• Баки от 200 до 10000 литров могут изготавливаться в специальных исполнениях 16 бар, 

25 бар и оснащаться манометром.
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Мембранные баки для водоснабжения WESTER Мембранные баки для систем отопления WESTER 

Мембранные баки для ГВС и Гелиосистем WESTER PREMIUM
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